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BOMBAS CON PISTON OSCILANTE(Oil free) 

Modelo  ZA – 32 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Técnicos 

 

 Modelo ZA-32 de la marca D.V.P.-Italia 

 Caudal máximo:  32 l/min 

 Presión final absoluta: 110mbar 

 Presión máxima de compresión: 3 bar 

 Potencia del Motor: 0,20kw    220V / 380V   50/60Hz 

 Revoluciones: 1400rpm 

 Nivel Sonoro: 50 dB(A) 

 Temperatura de funcionamiento: 40 – 45 °C 

 Peso: 7,1 Kg 

 Entrada aspiración: ¼”G 

 Dimensiones: 

alto =  192mm 

ancho = 154mm 

largo  = 202mm 

 

 

Italia 

Las caracteristicas principales de este equipo 

son:  Tamaño reducido, bajo nivel de ruido, fácil 

operación y mantenimiento. Para su lubricación 

no requiere estanque acumulador de agua o 

aceite. 

Características principales: 

 Tamaño reducido 

 Bajo nivel de ruido 

 Fácil operación y mantenimiento. 


